
IMPER Universal 
Мастика битумно-полимерная универсальная 
 

    
(пиктограммы – Всесезонность; простота 
монтажа, Эластичность, Бесшовная 
гидроизоляция) 
 

Описание: 
IMPER Universal – представляет собой готовый к 
применению материал, состоящий из нефтяного 
битума, модифицированного искусственным 
каучуком, технологических добавок, 
минеральных наполнителей и органического 
растворителя. 
_________________________________________ 
 
Преимущества: 
− Эластичность 
− Устойчивость к воздействию влаги 
− Высокая прочность сцепления с 
основанием 
− Бесшовная гидроизоляция 
 

Область применения 
 
Применяется для гидроизоляции и защиты от 
коррозии всех типов строительных конструкций 
из железобетона, металла, заглубляемых в 
землю или контактирующих с влажной средой, а 
также для ремонтов кровель и 
противокапиллярной защиты фундаментов. 
…… 
 

 

  
 

Физико-механические характеристики 

 значение 

Массовая доля нелетучих 
веществ, % 

65…80 

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

600 

Прочность сцепления с 
основанием, МПа, не менее 

0,4 

Теплостойкость, °С, не менее +90 

Гибкость на брусе радиусом 5 мм, 
°С, трещин нет 

-15 

Код ЕКН хххххх 

 
Логистические параметры 

Кол-во вёдер на паллете, 
шт. 

36 

Размер паллеты, мм 1000 x 1200 

Вес паллеты, кг 878 

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах в паллетах в один ряд 
по высоте в соответствии с Правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте данного вида. 
Хранить в сухом, защищённом от света месте при 
температуре от -20°С до +30°С вдали от источников 
огня. 
 
Способ монтажа  
Согласно инструкции на этикетке, перед применением 
перемешать. Время высыхания мастики при 
стандартных условиях не более 24 часов.  
Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. 
При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом 
помещении не менее 24 часов. Может использоваться 
во всех климатических районах по СП 131.13330. 
Расход: для устройства гидроизоляции — 2,5…3,5 кг/м2, 
для устройства противокапиллярной защиты – 1,0 кг/м2. 
Не применять вблизи источников открытого огня. 
Избегать попадания на кожу и в глаза. 
 
Упаковка 
Металлические вёдра объёмом 21 литр. 

 
 
 



 
 


