
ГЕРМЕТИК KORALL
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентный низкомодульный нейтральный силиконовый герметик с превосходной адгезией 
и длительным сроком хранения разработан для применения в строительстве для общих стекольных 
работ и герметизации соединений.

Нейтральный силиконовый герметик Korall затвердевает при комнатной температуре под воздей-
ствием атмосферной влажности, образуя высокоэластичную силиконовую резину.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• адгезия к большинству материалов без применения праймера
• не вызывает коррозию металлов
• почти без запаха
• без усадки
• можно применять герметик при низких (+ 5 °C) и при высоких (+40º С) температурах
• эластичен при низких (-40º С) и высоких (+150º С) температурах
• быстровулканизирующийся: быстро образуется поверхностная пленка
• длительный срок хранения
• устойчив к атмосферным воздействиям
• подходит для использования с материалами на основе цементных и известковых вяжущих (бетон, 
строительные растворы, волокнистый цемент)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• герметизация стыков по периметру 
• герметизация соединительных и компенсационных швов в строительной промышленности
• общестроительные, ремонтные и стекольные работы внутри и снаружи помещений 
• уплотнение и защита оконных и дверных рам 
• заполнение стыков с бетонными, цементными и оштукатуренными поверхностями
• герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА СОВМЕСТИ-
МОСТЬ. НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АКВАРИУМАХ.

СЕРТИФИКАТЫ
Нейтральный Силиконовый герметик Korall соответствует следующим техническим требованиям:
- ISO 11600 F + G, класс 25 ЛМ
- DIN 18545-2 E
- EN 15651-1, класс F-EXT-INT 25 ЛМ
- EN 15651-2, класс GCC 25 ЛМ
- Марка SNJF Витраж, класс 25 E
- Марка SNJF Фасад, класс 25 E

РЕКОМЕНДАЦИИ
Нейтральный силиконовый герметик Korall не следует использовать:
- в качестве вторичного герметика в стеклопакетах. 
- в проектах со структурным остеклением. 
- не следует применять в контакте с такими материалами как натуральный камень (мрамор, гранит, 
кварцит), так как он может вызвать окрашивание.
- для герметизации аквариумов или для длительного использования под водой.
- в местах, имеющих контакт с пищей.
- для работ с зеркалами.

Чистящие средства или примесные газы могут изменить характеристики герметика. Производитель 
не может дать рекомендации по совместимости герметика с всеми возможными материалами из-за 
их большого количества. Нейтральный силиконовый герметик Korall может обесцвечиваться или 
терять адгезию при контакте с лакокрасочными материалами (краски, лаки и глазури) или органиче-
скими полимерами (EPDM, бутил и неопрен). Перед нанесением герметика пользователю необходи-
мо провести тест на совместимость с материалами. Время до полного отвердевания может быть 
увеличено в случае более низкой температуре, более низкой влажности, увеличения толщины 
пленки или при малом объеме воздуха.

АДГЕЗИЯ
Нейтральный силиконовый герметик Korall обладает высокой степенью адгезии без использования 
праймера с большинством непористых кремнистых поверхностей, таких как стекло, плитка, керами-
ка, эмаль, глазурованная плитка и клинкер; металлов, например, алюминий, сталь, цинк, медь; 
лакированная или окрашенная древесина; и некоторые виды пластмассы. Пользователи также могут 
проводить собственные эксперименты на разнообразных материалах. Адгезия во многих случаях 
может быть улучшена путем предварительной обработки поверхностей грунтовкой. В случае возник-
новения проблем с адгезией, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2022.

УПАКОВКА:
Количество: 20 шт.
Объём: 280 мл.

УПАКОВКА:
Количество: 20 шт.
Объём: 600 мл.
Вес 550 гр.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, грязи, ржавчины, масла 
и других загрязнений. Невпитывающие поверхности должны быть очищены подходящим раствори-
телем и чистой хлопчатобумажной тканью без ворса. Удалите растворитель при помощи чистой сухой 
ткани до того, как он испарится.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта. После истечения срока годности, указан-
ного на упаковке, товар не обязательно приходит в негодность. Однако в таком случае необходимо 
проверить все свойства продукта перед его использованием. Хранить в герметично закрытой ориги-
нальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С в сухом месте. Хранить в недоступном для детей 
месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При вулканизации выделяется этановая кислота. Пары кислоты не рекомендуется вдыхать длитель-
ное время или при их высокой концентрации. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабоче-
го места. Если невулканизированный силиконовый герметик попадает в глаза или на слизистые 
оболочки, необходимо их тщательно промыть водой во избежание раздражения. Вулканизирован-
ный силиконовый герметик безопасен для здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


